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FLYER DIN A6

Endformat: 105 x 148 mm

Dateiformat: 111 x 154 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
Farbmodus: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Bildauflésung: 300 dpi

4/0-farbig: einseitig bedruckt
4/4-farbig: zweiseitig bzw. mehrseitig bedruckt

www.flyerpara.de

Beschnitt/Beschnittzugabe/Anschnitt/Randabfallend:

Das heiBt, dass bis zum Rand des Papiers gedruckt wird. Da als
letzter Arbeitsvorgang das Druckprodukt aber noch geschnitten
werden muss und dabei Toleranzen auftreten konnen, ist es not-
wendig, ringsum 3 mm iiber den Rand hinaus zu drucken. Dies
muss naturlich in der Datei schon berlcksichtigt werden. Wenn
nicht, kdnnen unbedruckte Stellen am Rand auftauchen (weiBe
Blitzer). Deshalb missen Hintergriinde wie Farben oder Bilder bis
an den Rand des Dateiformates angelegt werden.
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FLYER DIN A6
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Sicherheitsabstand:
Randabstand flir Schriften,
Grafiken und Logos beachten
(mind. 3 mm)

+3 mm Beschnitt

Sicherheitsabstand:
Randabstand fiir Schriften,
Grafiken und Logos beachten
(mind. 3 mm)

Die Skizzen sind nicht maBstabsgetreu.

Weitere Hinweise wie zum Beispiel die Erstellung einer PDF-Datei lesen Sie in unseren FAQs.
Gerne helfen lhnen aber auch unsere Ansprechpartner weiter.

Ortmaier Druck GmbH - BirnbachstraBe 2 - 84160 Frontenhausen



